Correction du codage du clignotement automatique d’une bouée cardinale ouest :
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Explication du code :
En boucle
Faire
	Répéter 9 fois les commandes 
del allumée 0,5 s  
del éteinte 0,5 s  
		Del éteinte 6 s



Correction du codage du clignotement d’une bouée cardinale nord :
[image: ]













Explication du code :
En boucle
Faire
	 del allumée 0,5 s  

del éteinte 0,5 s  
		



Correction du codage du clignotement d’une bouée cardinale est :
[image: ]
Explication du code :
En boucle
Faire
	Répéter 3 fois les commandes 
del allumée 0,5 s  
del éteinte 0,5 s  
		Del éteinte 7 s



Correction du codage du clignotement d’une bouée cardinale sud :
[image: ]

Explication du code :
[bookmark: _Hlk60690245]En boucle
Faire
	Répéter 6 fois les commandes 
del allumée 0,5 s  
del éteinte 0,5 s  
		Del allumée 2 s
Del éteinte 7 s
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Signal d'une cardinale Ouest:
- 9 clignotements (allumé 0,5s; éteint 0,5s)

- Extinction pendant 6s

Le cycle se répéte indéfiniment
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- clignotement continu (allumé 0,5s; éteint 0,5s)
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Signal d'une cardinale Est:
- 3 clignotements (allumé 0,5s; éteint 0,5s)

- Extinction pendant Ts

Le cycle se répéte indéfiniment
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Signal d'une cardinale Sud:
- 6 clignotements (allumé 0,5s; éteint 0,53)
- Allumage sur 2s

- Extinction sur Ts
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